
 

 
 

Koffiezetapparaat 80 kops 

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen: 

1. Vul de ketel met koud water, afhankelijk van de hoeveelheid koffie die er gezet dient te worden. Vul de 

ketel minimaal tot de helft. 

2. Plaats de stijgbuis in het midden van de filterbakhouder. Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis in het 

rubber stevig in de bodemholte rust. 

3. Schuif de filterbak over de stijgbuis en vul de filterbak met grof gemalen koffie. Plaats vervolgens de 

filterbakdeksel op de filterbak en plaats vervolgens de deksel op de ketel. 

4. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan (ON) (haal de stekker uit het apparaat 

wanneer deze niet gebruikt wordt.) 

5. Wanneer het groene controlelampje gaat branden is dit het teken dat de koffie klaar is. 

6. Als het apparaat klaar is met het zetten van de koffie zal automatisch het 2de verwarmingselement aan 

slaan om de koffie warm te houden. 

Let op: Tijdens het koffiezetten de deksel niet van het apparaat verwijderen. Wanneer het apparaat bijna leeg getapt 

is, de stekker uit het stopcontact halen in verband met droog koken!!  

Na gebruik van het koffiezetapparaat: 

1. Haal de stekker uit het stopcontact 

2. Lever het apparaat en toebehoren schoon in  

Type 80 kops 

Voltage 230V 

Wattage 1.510 Watt 

Inhoud +/- 10 liter 

Benodigde koffie +/- 500 gram grove maling 

Zettijd +/- 50 minuten 

 

Als het apparaat niet werkt: 

- Druk de resetknop in aan de onderkant van het apparaat.  

- Let op dat er niet teveel apparaten op dezelfde groep staan. 

- Neem contact op met Accuraat Verhuur indien het apparaat nog niet werkt. 


